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LEISTUNGSMERKMALE G2-BASIERTER SYSTEME:

Bis zu 64.000 SchlieBungen pro SchlieBanlage

Bis zu 64.000 Transponder/SmartCards pro SchlieBung

Bis zu 1.000 Zutritte pro SchlieBanlage auf dem Transponder
speicherbar

Bis zu 100 Zeitzonen verwaltbar

Bis zu 304.000 SchlieBungen pro Transponder

Bis zu 32.000 SchlieBungen pro SmartCard

Bis zu 3.000 Zutritte auf einer SchlieBung / 3.600 Zutritte

auf einem SREL speicherbar

LEISTUNGSMERKMALE G2-BASIERTER SYSTEME
IM VIRTUELLEN VERNETZUNGSMODUS:

Anderungen von SchlieBberechtigungen kénnen auf dem
Transponder vorgenommen werden. Vom Benutzer unbemerkt
geschieht dies, wenn sogenannte Gateway-SchlieBungen passiert
werden (vernetzte SmartRelais/SchlieBzylinder).

Um tagesaktuelle SchlieBberechtigungen zu gewahrleisten,
bekommen Nutzer an einer vernetzten Gateway-SchlieBung

eine zeitlich begrenzte Berechtigung auf inren Transponder
geschrieben, typischerweise fir 12 Stunden. Nach dieser Zeit
muss der Transponder erneut an einer vernetzten Gateway-
SchlieBung berechtigt werden. Hierbei kann entweder mit einer
bestimmten Uhrzeit oder alternativ mit einem Stundenbudget
gearbeitet werden.

Zusatzlich kénnen Transponder-Nutzer z.B. die Sperrung von
anderen Transponder-Nutzern zur SchlieBung tragen. Diese Sper-
rung wird vom Benutzer unbemerkt auf die jeweilige SchlieBung
Ubertragen.

FUr den Einsatz von G2-Produkten in einer SimonsVoss-SchlieBanlage
mUssen alle Komponenten G2-fahig sein, d.h.:
i1 G2-fahige SchlieBplansoftware (LSM ab Version 3.0)
G2-fahiges Programmiergerat (SMARTCD.G2, SMARTCD.MP)
G2-fahige Transponder (TRA.G2)
G2-fahige SchlieBungen (Z4.xx-xx.G2, SH...G2 oder SREL.G2
und SREL2.G2)
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TRANSPONDER 3064

Blau, rot oder braun, mit verklebtem Gehause oder fortlaufender
Nummerierung. Als Passwort- oder Feuerwehrtransponder, explo-
sionsgeschiitzt oder mit zuséatzlichem Chip — der Vielfalt sind kaum
Grenzen gesetzt. Verwalten Sie mit Ihrem Transponder unvor-
stellbare 304.000 SchlieBungen und 6ffnen Sie mit einer einzigen
Batterie bis zu 1 Mio. mal Tur und Tor.

18,7

@42

Der Transponder wird zur Identifikation im System 3060 benutzt, -
um digitale SchlieBzylinder, SmartHandles und SmartRelais zu
betéatigen.

MaBangaben in mm

TECHNISCHE DATEN.

Gehause aus schwarzem Kunststoff (Polyamid)
Abmessungen: 42 x13,7 mm (@ x H)

Schutzart: IP 65, mit verklebtem Gehause: IP 66
Typische Lesereichweite: bis zu 40 cm zum Schliezylinder/
SmartHandle, bis zu 120 cm zum SmartRelais
Batterietyp: 1 x CR2032 3V Lithium
Batterielebensdauer:

G1: bis zu 1 Mio. Betatigungen oder

bis zu zehn Jahren Stand-by

G2: bis zu 400.000 Betatigungen oder

bis zu zehn Jahren Stand-by

Temperaturbereich: 25 °C bis +65 °C
Umweltklasse: Il

Anzahl der SchlieBungen, die pro Transponder
verwaltet werden kénnen:

G1: bis zu 48.000

G2: bis zu 304.000

Einstellbare Gultigkeit (Aktivierung/Deaktivierung):
G1: bis zu 6 Monate im Voraus

G2: mehr als 10 Jahre

Speicherung von Datensatzen:

G1: 3 unabhéangige SchlieBanlagen

G2: 3 G1- und 4 G2-SchlieBanlagen
Begehungsliste mit bis zu 1.000 Zutritten speicherbar
(nur G2-Version)
















































